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O MVMS Standard é uma nova plataforma de gerenciamento de vigilância por vídeo lançada por nossa 
empresa, acesso contínuo a todos os produtos de nossa empresa e dispositivos de  codificação dos 
famosos fabricantes do setor. Com a poderosa capacidade de gerenciamento de vigilância por vídeo, 
são suportados visualização em tempo real, armazenamento de registros, reprodução de registros, 
download de registros, ligação de alarmes, de codificação no vídeo Wall, controle de teclado, 
gerenciamento de entrada e saída de veículos, além de análises inteligentes. Além disso, devido à sua 
arquitetura de sistema aberto, seu SDK / OCX pode ser fornecido a terceiros para desenvolvimento 
secundári o. Portanto, o MVMS Standard pode atender às demandas do cliente de gerenciamento 
centralizado de vídeo e pode ser amplamente utilizado na vigilância por vídeo de parques industriais, 
educação, bancos, cadeias de lojas e edifícios.  
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 ̧ Os dispositivos front -end incluem IPC, DVR e NVR.  

 ̧ Você precisa conectar dispositivos de monitor como IPC, DVR e NVR à Internet através de hubs 

ou roteadores  acessados por cabos Cat5 ou Cat5e (meno s de 100 metros) ou fibra óptica.  

 ̧ Execute o cliente monitor através do PC local para configurar o monitor de vídeo local, 

dispositivos de monitor, etc.  

 

 

 ̧ Os monitores de plano de fundo incluem o TV Wall Client, o Centro de Gerencia mento de 

Configuração e o Cliente Monitor.  
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 ̧ Você pode configurar a imagem em tempo real dos dispositivos de exibição, incluindo dispositivos 

de TV Wall (decodificação de imagens para exibição no TV Wall através do decodificador de 

vídeo), tela de exibição d igital e assim por diante.  

 ̧ Execute o cliente monitor através do PC local para exibir, reproduzir e configurar e gerenciar 

remotamente o vídeo em tempo real dos dispositivos de monitor front -end.  

 

 

 ̧ Na central de controle, o MVMS AI suport a vários serviços, como transmissão de vídeo, gravação, 

decodificação em TV Wall, etc.  

 ̧ Na central de controle, adicione a matriz de armazenamento IP -SAN para atender ao 

armazenamento centralizado.  

 ̧ Na central de controle, conecte servidores e matriz de arma zenamento IP -SAN à Internet por meio 

de interruptores.  

 ̧ Configure endereços IP de acordo com a situação real.  

 

 Versão 

 

MVMS Standard  
Sinais de vídeo de 32 

canais  

Sinais de vídeo de 

30.000 ch  
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Cliente 

Monitor 

64bit  

Inter(R) Core(TM) i5 7500 

3.0GHz ou superior  /16GB 

DDR3  /  Intel  HD Graphics  

530 2GB ou superior /  

NVIDIA  GeForce  GTX 

1060  6GB  ou superior ι

εmulti -telas  : 2GB GDDR5  

memória ζ/  500GB SATA  

/  Gigabit NIC   

Windows 7 SP1 64bit 

Professional  /  Ultimat e 

Windows 8 64bit 

Professional  

Windows 10 64bit 

Professional  

Conforme 

necessário  

 

 

Para garantir a segurança da rede, é necessário para o sistema que o firewall seja configurado. Todas as portas do 

monitor devem ser abertas nos servi dores instalados. As portas abertas são as seguintes:  
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Servidor de autenticação  Port a interna  6003  

Servidor de configuração  Porta interna  7002  

Servidor HTTP Service Port  8080  

Servidor de transferência de 

mídia  

Porta in terna  6006  

Porta de relatório 

automático  
2009  

Servidor de armazenamento  

(versão windows /IP -SAN)  
Porta interna  6009  

Servidor inteligente  Porta interna  6069  

Servidor de a larm e Porta interna  6033  

Servidor de TV Wall  Porta interna  6036  

 

Observação : As portas acima mencionadas são as portas internas padrão dos servidores. Se todas 

essas portas forem modificadas, essas portas abertas deverão ser modificadas de acordo na 

configuração do firewall.  

 

 Confirmar o ambiente de instalação  

 

Hardware  
Verificar se o hardware atende ao padrão exigido. (incluindo CPU, memória, 

HD, etc.).  

Software  

Verificar se o software atende ao padrão necessário (Incluindo o tipo e a 

versão do sistema  

operacional, versão NVM, etc.)  

Dispositivo 

front -end  
Verificar se o acesso ao dispositivo é normal.  

Configuração 

de f irewall  
Verificar se essas portas abertas do firewall atendem ao padrão exigido . 

Rede  
Verificar se as redes de dispositivos front -end e equipamentos centrais são 

normais . 

Configuração 

TCP/I P 

Verificar se as configurações do endereço IP, máscara de sub -rede, gateway 

e DNS estão corretas . 
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Existem duas configurações de servidor e cliente.  

 

 

 

 

 
 

 

 Uma dica será exibida para sugerir que você feche o software antivírus . 

 

 
 

 Clique em [Browse] para selecionar o local da instalação e, em seguida, clique em [Next] . 

 

 
 

 Marque çLaunch Softwareè conforme necess§rio e clique em [Finish]è. 
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 Clique duas vezes em "  MVMS Client setup.exe ". Selecione o idioma da interface do usuário, 

conforme necessário . 

 

 
 

 Uma dica será exibida para sugerir que você feche o  software antivírus . 

 

 
 

 Click [Browse] to select the installation location and then click [Next].  

 

 
 

 Marque çLaunch Softwareè conforme necess§rio e clique em [Finish]è. 
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Antes de e fetuar login no cliente, verifique se todos os servidores estão funcionando normalmente. 

Tendo sido instalada com sucesso pela primeira vez, a bandeja do servidor será minimizada na barra 

de tarefas do computador. Clique duas vezes no ícone da bandeja do s ervidor para exibir a interface 

da bandeja do servidor. Você também pode clicar com o botão direito do mouse no ícone da bandeja 

do servidor e selecionar çExibir interface principalè para exibir a interface da bandeja do servidor, como 

mostrado abaixo.  

 

   
 

O status e a porta de trabalho podem ser verificados na bandeja do servidor. Todos os servidores 

podem ser parados e reiniciados. Além disso, todas as portas do servidor podem ser modificadas 

conforme necessário. Clique no número da porta correspondent e para modificá -lo e a porta 

modificada pode ser salva automaticamente depois que você move o mouse para outro local, como 

mostrado abaixo.  

Configure de acordo com a rede corrente . 
 

 

 

 
 

ŵ Digite o nome de usuário e a senha (o nome de usuário padrão é admin; a senha padrão é 123456).  

Ŷ Entre com o endereço IP e a porta do servidor de autenticação (a porta padrão é 6003).  

Marque çLembrar senhaè ou çAuto Loginè conforme necess§rio. 

ŷ Clique  [Login].  

Se você esquecer sua senha, clique em "Lembrar senha" para acessar a interface "Recuperar senha". 

Clique em [Recuperar senha] para obter a senha criptografada que precisa ser enviada ao engenheiro 

de suporte técnico  para obter a senha original.  
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Se for a primeira vez que você efetua login, entre na interface de configuração da conta de usuário 

para alterar a senha padrão e definir a criptografia conforme necessário.  

 

Após o login, uma caixa de configuração da part ição de registro será exibida. Selecione o local de 

armazenamento de registros desejado. Depois clique em [OK] para salvar as configurações.  
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Há cinco partes na interface do menu principal. As descrições d e cada parte são mostradas abaixo.  

 

Barra de menus   

 

1 Barra de menus  

2 Barra de guia  

3 Áreas funcionais  

4  Barra de status  

5 
Barra de informações de 

alarme  

 

Barra de guia  

 

çExibi­«o ao vivoè, çEditar exibi­«o ao vivoè, çAlterar para p§gina inicialè, 

çAlterar para p§gina de exibi­«o inteligenteè, çAlterar para p§gina de site 

inteligenteè. 

Incluindo çVisualiza­«o ao vivoè, çReprodu­«o de grava­«oè, çE-Mapè, 

çGerenciamento de parede de TVè, Gerenciamento de recursosè, çConta e 

permiss«oè, çCentro de alarmeè, çGerenciamento de opera­«o e manuten­«oè, 

çVigil©ncia facialè, çSauda­«o do rostoè, çContagem de linhas cruzadasè etc.  

Incluindo çManual do Usu§rioè, çRegistrar Licen­aè e çSobre o MVMSè 

 

Área fu ncional  

: Clique para ver mais menus . 

 

Para visualizar imagens ao vivo e gravar, capturar fotos e conversar, etc. . 

Para reproduzir remotamente as gravações locais ou fazer backup das 

gravações.  

Para gerenciar e exibir mapas, pontos de acesso etc . 
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Para definir o TV Wall e decodificar vídeos nas TV Walls . 

Para adicionar, modificar ou excluir áreas, dispositivos ou servidores.  

Para adicionar, modificar ou excluir uma conta de usuário e definir permissões 

para essas contas . 

Definir vinculação e programação de alarme . Para pesquisar registros de 

alarme . 

Para reconhecer, comparar ou procurar  rosto.  

Receber visitantes com base na tecnologia de reconhecimento facial.  

Ajudar a gerenciar a presença da equipe com base na tecnologia de 

reconhecimento facial.  

Para gerenciar veícu los no estacionamento.  

Monitorar e analisar o fluxo de pessoas / veículos em tempo real.  

Para pesquisar, exportar e manter logs . 

Para definir o caminho do registro, c aminho do instantâneo, inicialização e 

manutenção do sistema, exibição de sobrecarga e alarme.  

Para selecionar funções comuns exibidas na página inicial.  

 

Outros botões : 

 

 

Clique nele para ocultar a interface . 

 

Cliqu e para ampliar ou reduzir a interface.  

 

Clique para sair do software . 

 

Clique nele para adicionar a página de exibição ao vivo . 

 

Quando as páginas da guia excederem os números aplicáveis, este ícone será 

exibido. Clique nele para  

visualizar as guias ocultas.   
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Na interface do menu principal, clique em "Adicionar, Editar ou Excluir dispositivo" para ir para a 

interface seguinte, como mostrado abaixo.  

 

 
 

Em seguida, clique em "Adic ionar" para adicionar dispositivos. Você pode adicionar diversos 

dispositivos nessa interface, como IPC de detecção facial, IPC / NVR / Box de reconhecimento facial, 

terminal de reconhecimento facial, IPC de alerta de perímetro, câmera ANPR, etc.  

 

 

Clique em [Atualizar] para pesquisar rapidamente dispositivos na mesma rede local, como mostrado 

abaixo. Verifique o dispositivo e aloque o servidor de transferência, servidor de armazenamento e área 

para ele. Depois disso, clique em [OK].  

 

Clique em çSenha padr«oè para definir o nome de usu§rio e a senha padr«o dos dispositivos de 

diferentes fabricantes, como Hikvision, Dahua, PMS, etc. O nome de usuário padrão do dispositivo 

padr«o ® çadmin e a senha padr«o do dispositivo padr«o ® ç123456è. 

 

* O servidor de transferência de mídia e o servidor de armazenamento padrão podem  ser selecionados 

ao adicionar dispositivos. Os usuários também podem criar um novo servidor de transferência de mídia 

e servidor de armazenamento com antecedênci a (consulte Adicionar Servidor de Transferência de 

Mídia e Adicionar Servidor de Armazenamento).  

*A área deve ser configurada antes da adição de dispositivos. Clique em [Adicionar Área] para criar 

uma área (consulte Configuração da Área).  
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ː Digite o endereço IP / intervalo de IP / nome do domínio, nome do usuário e senha e 
escolha o tipo de protocolo.  

ˑ Clique em [Testar] para testar se o dispositivo está conectado ou não com sucesso.  

˒ Selecione servidor de transferência, servidor e ár ea de armazenamento e clique em [OK].  
Os dispositivos podem ser adicionados em lote adicionando intervalo de IP.  
 
Se "URL" for selecionado, você deverá adicionar o dispositivo via protocolo RTSP. Digite o 
URL, nome de usuário  e senha do dispositivo e cliqu e em [Teste] para testar se o dispositivo 
está conectado ou não com sucesso.  
 

 
 

Como obter URL?  
Aqui tomamos o IPC da nossa empresa, como exemplo. Efetue login no Web client do IPC e, 
em seguida, vá para  
a interface "Configurarè "Redeè "RTSP" para configurar o RTSP.  
A porta RTSP padrão é 554 e o formato da URL é "rtsp://IP ou nome de domínio:porta/perfil1".  
Por exemplo: rtsp://192.168.1.1:554/perfil1. Perfil1 significa fluxo principal; perfil2 significa 
subfluxo; perfil3 significa  
o terceiro fluxo. Para UR L do dispositivo de outras empresas, obtenha a URL do seu cliente 
da Web ou de  
ferramentas de terceiros (como ODM).  
 

 

Selecione a guia "Relatório Iniciativo" para ver a interface seguinte.  
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1. Digite o ID do dispositivo definido na c âmera DVR / NVR ou IP e escolha o protocolo.  

Å Se for necess§rio adicionar o DVR / NVR, acesse a interface Rede ¨ plataforma de acesso do DVR / 

NVR. 

Marque çAtivarè, digite o endere­o IP e a porta (padr«o 2009) do NVMS e defina o n¼mero do 

dispositivo do D VR / NVR.  

Å Se for necess§rio adicionar a c©mera IP, acesse Configura­«o de Rede ¨ Configura­«o do Servidor 

da Câmera  

IP. Marque çDeseja que a c©mera IP conecte o Servidor?è, digite o endere­o IP e a porta (padr«o 2009) 

do NVMS e defina o número do disposi tivo da câmera IP.  

2. Selecione o servidor de transferência, servidor de armazenamento, área e clique em [OK].  

 

 

Depois que os dispositivos forem adicionados com sucesso, eles serão listados como abaixo.  

 

 
 

 

O número do can al do dispositivo, o status do alarme, o status on -line e o status da gravação podem 

ser visualizados na tabela acima . 

Clique   modificar Endereço IP, Porta e assim por diante . 

Clique   para excluir o dispositivo adicionado. Verifique os dispositivos e cli que em [Excluir] para 

excluir  dispositivos em lote . 

 

 
Na interface çAdicionar, Editar ou Excluir Dispositivoè, marque os dispositivos que deseja atualizar e 
clique em [Atualização em Lote para IPC] para atualizar o firmware do IPC . 

 
 

 

 Quando vários IPCs são atualizados simultaneamente, os IPCs selecionados devem ser da 
mesma série.  
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Acesse a interface Página de Configuração do Dispositivo, como mostrado abaixo. Nesta interface, os 

parâmetros do dispositivo podem ser configurados.  

 

 

 

Diferentes dispositivos apresentam menus diferentes. Por favor, configure o dispositivo de acordo com 

o manual do usuário correspondente .  

 

 

Acesse a interface Página de Configuração da Área, c omo mostrado abaixo . 

 

  
 

Clique em [Adicionar] para acessar a interface Adição de Área. Digite o nome da área para criar a área 

principal.  

Depois clique em [OK] para salvar as configurações. Para criar uma subárea, clique em [Adicionar], 

escolha a área p rincipal, digite o nome da área e clique em [OK].  

Clique   para modificar a área.; clique   para excluir a área . 

 

 

Acesse a interface Página de Configuração do Grupo de Canais, como mostrado abaixo.  
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ː Clique em [Adicionar] . 

ˑ Digite o nome do grupo de canais, o grupo de canais e o tempo de permanência . 

˒ Selecione o grupo de canais principal . 

˓ Adicione canais ao grupo de canais. Marque os canais desejados e clique em   para adicionar canais; 

escolha o canal selecionado e clique e m  para remover esses canais; clique em   adicionar todos os 

canais; clique  

˔ em   para remover todos os canais selecionados. Você também pode inserir as palavras -chave para 

pesquisar os canais e depois selecioná -los. 

˕ Clique em [OK] para salvar as configura ções . 

Selecione o grupo de canais adicionado e clique em   para modificar o canal; clique em  para excluir o 

canal . 

 

 

O servidor de transferência de mídia é responsável pela recepção do sinal de vídeo dos disposi tivos 

front -end (como IPC) e transfere o sinal para o cliente visualizar ou para o servidor de armazenamento 

gravar. O comando de exibição do vídeo dos dispositivos front -end enviados pelo cliente ou servidor 

de armazenamento é transferido pelo servidor de  transferência de mídia para os dispositivos front -

end.  

 

Acesse Página Inicial -> Adicionar, Editar ou Excluir do servidor de transferência de mídia do 

dispositivo.  

 

 
 

Clique em [Adicionar] para acessar a interface de adição do servidor de transferência d e mídia. Os 

usuários podem adicionar rapidamente ou adicionar manualmente servidores de transferência de 

mídia.  

 

Selecione a guia "Adicionar Rapidamente" e clique em [Atualizar] para pesquisar rapidamente 

servidores na mesma rede local. Verifique os servid ores desejados e clique em [OK] para salvar as 

configurações.  

 

Selecione a guia "Adicionar Manualmente" para acessar a interface de adição do servidor de 

transferência de mídia. Digite o nome do servidor, endereço IP e porta e clique em [OK] para salvar as  

configurações.  
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Clique   para modificar o servidor de transferência de mídia; clique em   para excluir o servidor 

de transferência de mídia.  

 

 

O servidor de armazenamento é responsável pelo armazenamento das informaçõ es de registro, 

incluindo as informações de registro de agendamento, registro baseado em alarme de movimento, 

alarme de sensor, alarme de detecção inteligente (como detecção de remoção de objeto, detecção de 

cruzamento de linha etc.), respondendo à pesquis a e reprodução de todos os dados de 

armazenamento. Ele também suporta configurações de caminho de armazenamento autodefinidas e 

acesso IP -SAN. . 

Acesse Página inicial -> Adicionar, Editar ou Excluir Dispositivo . 

 

 

 

Clique em [Adicionar] para acessar a inte rface de adição do servidor de armazenamento. Os usuários 

podem adicionar rapidamente ou adicionar manualmente servidores de armazenamento . 

 

Selecione a guia "Adicionar Rapidamente" e clique em [Atualizar] para pesquisar rapidamente 

servidores na mesma red e local. Verifique os servidores desejados e clique em [OK] para salvar as 

configurações . 
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Selecione a guia "Adicionar Manualmente" para acessar a interface de adição do servidor de 

armazenamento.  

Digite o nome do servidor, endereço IP e porta e clique em [OK] para salvar as configurações.  

 

Após a adição do servidor de armazenamento, clique em  para definir a partição de gravação. Na 

interface de configuração de gravação, selecione o disco e clique em [OK] para salvar as configurações. 

Clique em   para modificar o servidor de armazenamento; clique em  para excluir o servidor de 

armazenamento . 
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 Exibição ao vivo 
 

 

Acesse a interface Página de Exibição Ą Ao Vivo, como mostrado abaixo . 

 

 
 

As descrições dos botões de exibição ao vivo sã o as seguintes . 

 

 

 

Modo de exibição de tela  Mostrar área de detecção  

Tela cheia  
Fechar a visualização de todos 

os canais  

Ativar / Desativar OSD  
Salvar o modo de visualização 

corrente  

Transmissão de áudio  Escolha o fluxo do canal  

Saída de alarme manual    

 

Fluxo de canal: fluxo principal, subfluxo, terceiro fluxo e fluxo auto -adaptável podem ser opcionais. 

Quando o terceiro fluxo é selecionado, o sistema muda automaticamente para o subfluxo se o canal / 

câm era não suportar o terceiro fluxo.  

 

Barra de ferramentas na janela de exibição : 

 

 Fechar imagem  
 

Zoom 3D  
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 Iniciar/parar gravação  
 

Ampliar zoom  

 Ativar/Desativar áudio  
 

Diminuir zoom  

 Instantâneo   Encaixar na janela  

 
Controle de PTZ   Ativar / desativar o talkback  

 

Configuração  do ponto de 
monitoramento  
(configuração da câmera)  

  

 

Botão direito do mouse na função : 

 

Fechar imagem  Capturar imagem  

Iniciar/parar gravação  Ativar / desativar o talkback  

Clique nele para reproduzir  

imediatamente  

Exibir nome do canal, 

endereço IP e o  

fluxo atual  

Ativar/Desativar áudio  Escolha o fluxo de vídeo  

Clique nele  para mostrar o 

painel de  

controle PTZ  

Exibir imagem em tela cheia  

 

4:3/16:9 / Tamanho do original / Tela cheia: proporção da tela; selecione -o conforme necessário . 

 

 

Os usuários podem selecionar o modo de exibiç ão comum e autodefinir o modo de exibição através 

dos botões na barra de ferramentas.  

Para personalizar o modo de exibição . 

ː Clique em   na barra de ferramentas .  

 

 
 

ˑ Digite o nome para exibição na tela e selecione a linha e coluna da exibição. Mantenha o botão 

esquerdo do mouse pressionado, arraste a tela e clique em [Mesclar] para mesclar as telas .  

˒ Clique em [Salvar] para salvar as configurações . 

˓ Clique em [Criar] para criar um novo modo de tela de exibição. Clique em [Salvar Tudo] para 

salvar todos os m odos de exibição de tela personalizados . 
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 ̧

Para iniciar a exibição ao vivo, arraste as câmeras da lista para a janela de exibição direita ou selecione 

uma janela e clique duas vezes na câmera. A imagem p ode ser arrastada para qualquer janela 

aleatoriamente . 

 

 
 

 ̧ Parar exibição  

ː Coloque o cursor na janela de exibição ao vivo para exibir a barra de ferramentas do menu e clique 

em   para interromper a exibição . 

ˑ Clique com o botão direito na ja nela de exibição ao vivo e selecione "Fechar Canal" para 

interromper a visualização . 

˒ Clique em   na barra de ferramentas da interface de exibição ao vivo para interromper toda a 

exibição ao vivo . 

 

 
 

 

 ̧ Iniciar Exibição do Grupo de  Canais  

Depois que o grupo de canais for definido com sucesso (consulte Configuração do Grupo de Canais), 

vá para a interface de exibição ao vivo, como mostrado abaixo .  
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Você pode iniciar a exibição do grupo de canais da seguinte maneira . 

1. Escolha o modo de exibição da tela de acordo com o número do canal do grupo de canais. 

Selecione uma janela e clique duas vezes no nome do grupo de canais ou arraste o grupo de canais 

para uma janela para reproduzir todos os canais do grupo . 

2. No modo de exibição d e tela atual, selecione uma janela e clique em   ao lado do nome do 

grupo de canais para reproduzir todos os canais do grupo de canais nessa janela em sequência . 

 

 ̧ Interromper Exibição do Grupo de Canais  

ː Coloque o cursor na janela de alternância automática e clique em   para interromper a exibição . 

ˑ Clique com o botão direito do mouse na janela de alternância automática e clique em "Fechar 

Canal" para interromper a visualização . 

˒ Clique em   na barra de ferramentas da interface de exibição ao vivo para interromper toda a 

exibição ao vivo . 

 

 
 

 

Na interface de exibição ao vivo, selecione "Exibição" na barra de menus esquerda . 
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 ̧ Adicionar Plano de Exibição χ 

ː Clique com o botão direito do mouse em "Exibição Ao Vivo 1" e selecio ne "Criar Exibição" ou 

clique em   para adicionar um novo plano de exibição. Clicar em "Criar Exibição" para solicitar uma 

janela de visualização adicional. Digite o nome da exibição e clique em [OK] para definir o plano da 

exibição . 

ˑ Selecione o modo de ex ibição na tela e arraste os pontos de monitoramento ou o grupo de canais 

para cada janela . 

˒  Clique em "Exibir" no menu esquerdo e clique com o botão direito do mouse no nome da 

visualização recém  adicionada. Selecione "Salvar Exibição" no menu pop -up para salvar o plano de 

exibição ou clique em   na interface de exibição ao vivo para salvar o plano de exibição . 

Clique duas vezes no nome da exibição para chamar o plano de exibição . 

 

 ̧ Modificar ou Excluir Plano de Exibição  

Selecione a visualização adicionada e  clique com o botão direito do mouse para exibir uma janela pop -

up.  

Selecione "Modificar Exibição" ou "Excluir Exibição" para modificar ou excluir o plano de exibição . 

 

 

 ̧ Exibição em várias telas  

Na interface de exibição ao vivo, o modo de exibição na tela pode ser selecionado como mostrado 

abaixo . 

 

 
 

 ̧ Exibição em Tela Cheia  

Na interface de exibição ao vivo, clique no botão   na barra de ferramentas ou clique com o botão 

direito do mouse para selecionar çTela Cheiaè para exibir a janela no modo de tela cheia. Clique com 

o bot«o direito do mouse para selecionar çSair da Tela Cheiaè na interface de tela cheia para sair da 

tela cheia  

 

 ̧ Exibição de Canal Único  

Clique duas vezes em uma janela para visualizar no modo de canal único. Clique duas v ezes na janela 

novamente para recuperar a janela . 

 

 ̧ Transmissão de áudio  

Clique em   para trazer a caixa de transmissão de áudio, como mostrado abaixo . 

A lista de dispositivos à esquerda mostra os dispositivos que suportam transmissão de áudio. Verifique 

o dispositivo e clique em [Adicionar] para adicionar o dispositivo de transmissão desejado.  

Clique em [Iniciar Transmissão] e todos os dispositivos adicionados iniciarão a transmissão. Selecione 

o dispositivo adicionado e clique em [Excluir] para excluir o d ispositivo . 

 

 ̧ Configuração de transmissão  

Clique com o botão direito na janela de exibição ao vivo para escolher o fluxo de vídeo. Ou selecione 

fluxo autoadaptável ou outro fluxo na barra de ferramentas para definir o fluxo para todos os canais . 
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 ̧ Para defin ir fluxos  

Acesse a Página Ą Configuração do Dispositivo. Selecione o dispositivo e clique na guia "Configuração 

de Fluxo" para definir fluxos . 

 

 ̧ Controle de áudio  

Clique com o bot«o direito do mouse na janela de exibi­«o ao vivo e escolha çùudio Ativadoè ou clique 

em   na barra de ferramentas da janela para ativar o áudio . 

Observação : Apenas um áudio pode ser ativado ao mesmo tempo. Se o áudio de um canal estiver 

ativado, o áudio anterior será desativado automaticamente . 

 

 ̧ Aumentar ou diminui r zoom  

Na interface de exibição ao vivo, clique em   na janela de exibição ao vivo para aumentar o zoom 

na janela e arraste a imagem para ver a imagem inteira; clique em   para diminuir o zoom da imagem; 

clique em   para restaurar o tamanho da imagem . 

 

  
 

 Instantâneo  

Selecione uma janela na qual o vídeo está sendo reproduzido e clique em   na barra de ferramentas 

desta janela ou clique com o bot«o direito do mouse na janela e selecione çInstant©neoè. Ser«o 

exibidos o número da imagem e o caminho do armazenamento . 

Observação : Somente quando o vídeo estiver sendo reproduzido na janela, o instantâneo terá êxito .  

 
 

 Exibição em várias telas  

Na interface de exibição ao vivo, a exibição em vári as telas pode ser realizada pressionando uma guia 

e arrastando -a para outros monitores (a placa de vídeo deve suportar a saída em várias telas ao 

mesmo tempo) . 
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Clique em  flutuante e selecione "Voltar à janela principal" para incorporar esta guia na interface 

principal . 

 

 
 

 

Em uma janela de exibição ao vivo, clique em   na barra de ferramentas desta janela ou selecione 

çIniciar Talkbackè no menu Pop-up clicando com o botão direito do mouse para ativar o talkback .  

Observação : Como o software permite apenas ativar a conversa de um dispositivo ao mesmo tempo, 

o sistema para de falar com o dispositivo corrente se uma nova conversa estiver ativada . 

 

 

 

Clique em  ou clique com o botão direito do mo use para selecionar çControle de PTZè para entrar 
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na interface de controle de PTZ. As direções de PTZ, zoom, foco, Íris, predefinição, pista e automático 

podem ser controladas através do painel de controle PTZ . 

 

  

 Transmissão de áudio  

Clique em   para ex ibir uma interface de "Transmissão de áudio", como mostrado abaixo . 

 

 

 

Verifique o dispositivo esquerdo e clique em "Adicionar" para adicionar o dispositivo que você deseja 
transmitir.  

Verifique a câmera adicionada à direita e clique em "Iniciar transmiss ão".  

Clique em   para excluir o dispositivo adicionado.  

Escolha vários dispositivos e clique em "Remover" para excluí - los de cada vez . 
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Este software suporta muitos tipos de gravação, como gravação manual, gravação agendada, 

gravação de alarme de movimento, gravação de alarme inteligente, etc . 

 

 

Na interface de exibição ao vivo, selecione um canal e clique em   ou clique com o botão direito do 

mouse para selecionar çIniciar Grava­«oè para iniciar a grava­«o. Clique neste bot«o novamente para 

parar a gravação . 

 

Observação : Se um canal estiver gravando, a gravação será interrompida quando a janela de 

visualização for fechada . 

 

 

Acesse a página inicial Ą çConfigura ção de Gravação è. 

 

 
 

Para definir a gravação programada, selecione o canal, tipo de fluxo e programação. Em seguida, clique 

em [Aplicar] para salvar as configurações . 

 

 ̧ Para definir a programação : 

ː  Clique na guia "Configuração da Programação" para acessar a interface seguinte . 

 

 
 

ˑ Clique em [Adicionar] . 

˒ Digite o nome da programação . 

˓ Defina a programação. Clique em   e mova o cursor para selecionar a hora; clique em   e 

mova o cursor para excluir o tempo selecionado. Clique em "Inserir Manualmente" para inse rir 

manualmente a hora. Clique em "Tudo" ou "Inverter" para selecionar rapidamente a hora. Clique 

em "Limpar Tudo" para limpar toda a programação .  
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ː Acesse a interface Página Ą de Configuração do Dispositivo. Selecione o  dispositivo desejado 

para ativar e definir programações . 

ˑ Acesse a Página Ą Central de Alarme Ą Vinculação de Alarme, como mostrado abaixo. Selecione 

o tipo de alarme, ative a gravação, defina o canal de vinculação e defina os horários  

˒ Clique em [Aplicar] para salvar as configurações . 

 

 

 

 

Na interface do menu principal, clique em "Reproduzir Gravação" para ir para a interface de 

reprodução de gravação. Os arquivos de gravação salvos no cartão HD/SD dos dispositivos e do 

servidor de arm azenamento podem ser reproduzidos . 

Existem dois tipos de reprodução de gravação: reprodução síncrona e reprodução assíncrona . 
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Descrição da área  

Área de reprodução  Gravar área de cronograma  

Barra de ferramentas  
Área de pesquisa de horário 

e evento; área de recurso  

Barra de ferramentas na janela de reprodução  

 Parar de exibir  
 

Ampliar a imagem  

 
Áudio ligado / desligado  

 
Reduzir a imagem  

 
Instantâneo  

 
Encaixar na janela  

Button Descriptions of Area 2 χ 

 
Botão de modo de exibição de tela. O modo de tela 1/4/9/16 é 

opcional. . 

 
Tela cheia  

 
Ativar ou desativar o OSD  

 
Fechar exibição de todas as janelas  

 Obter gravação de dispositivos de rede  

 

Obter gravação de servidores de armazenamento  

 

Retroceder  

 

Reprodução em baixa velocidade  

 

Parar  
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Executar/Pausar  

 

Próximo quadro. No modo de reprodução, clique no botão de 

pausa e, em seguida, cl ique neste botão para reproduzir quadro a 

quadro . 

 

Clique nele para selecionar a velocidade de reprodução . 

 

30s para frente ou 30s para trás  

 Hora de início do backup  

 Hora de término do backup  

 Iniciar backup  

 
Reprodução síncrona ou assíncrona  

Botão direito do mouse no menu  

Fechar visualização  
Diminuir o zoom da imagem 

corrente  

Áudio ligado / desligado  
Clique para entrar no modo de 

tela cheia  

Instantâneo  
Mudar para reprodução 

subfluxo  

Aumentar o zoom da imagem 

corrente  
  

 

Outros botões  

 

 
Adicionar tag   Lista de eventos  

 
Backup    

 

Defina a data da grava­«o, o tipo de grava­«o (em alguns dispositivos, çFluxo Principalè pode ser 

selecionado para reproduzir a gravação, ou a gravação será reproduzida por subfluxo se não estiver 

seleci onada) e a fonte de reprodução na interface de reprodução. Arraste a câmera no lado direito da 

janela de reprodução para reprodução ou clique duas vezes no canal desejado para reprodução ou 

clique em [Pesquisar] para pesquisar os arquivos de gravação e cli que em   para executar . 

O tipo de gravação de reprodução inclui gravação manual, gravação de detecção de movimento, 

gravação programada, gravação de sensor, gravação de remoção de objeto, gravação de exceção de 

vídeo, gravação de intrusão e gravação de cru zamento de linha e assim por diante . 
No cronograma, barras de cores diferentes representam diferentes tipos de registros. Por exemplo, 

barra amarela significa dados de gravação de movimento; barra azul significa agendamento de 

gravação de dados; barra verm elha significa dados de registro do sensor, etc . 

 

 

 

É possível aumentar o zoom na escala de tempo clicando em   e diminuir a escala de tempo 

clicando em . A escala de tempo pode ser restaurada para 24 horas clicando em . Quando a 

escala de tempo é ampli ada, arraste a linha do tempo para ver os pontos do tempo .  
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 Reprodução instantânea  

ü Reprodução Instantânea  

Na interface de exibição ao vivo, clique com o botão direito do mouse em um canal em reprodução 

para selecionar çReprodu­«o Instant©neaè e defina o tempo de reprodução para reproduzir a gravação 

instantaneamente (a gravação do canal nos últimos cinco minutos será pesquisada e reproduzida a 

partir desse momento em que a gravação existe) . 

 

 
 

 

Reprodução Síncrona : Em um determinado mom ento, todos os canais reproduzem seu registro ao 

mesmo tempo juntos; se um canal não tiver dados de gravação no momento, esse canal aguardará . 

Clique em   na barra de ferramentas na interface de reprodução para acessar a interface de 

reprodução síncrona.  

Reproduza a gravação de acordo com as formas apresentadas acima. A barra de gravação no modo 

síncrono é a seguinte . 

 

 
 

No modo síncrono, uma câmera pode ter apenas uma janela de reprodução. Todas as informações de 
gravação das câmeras podem ser visualizada s ao mesmo tempo. Ao reproduzir um arquivo de 

gravação no modo síncrono ou assíncrono, clique em   ou   será inútil, a menos que todas as 
janelas de reprodução estejam fechadas . 

 

 

Reprodução Assíncrona: ao reproduzir a gravação de algu ns canais ao mesmo tempo, cada canal é independente 
dos outros e o tempo de reprodução de cada canal é diferente . 

Clique em   para ir para a interface de reprodução assíncrona, como mostrado abaixo. Por favor, execute a 
gravação de acordo com as maneiras a presentadas acima. A barra de registro no modo assíncrono é a seguinte . 
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 Reprodução por intervalo de tempo  

ː Acesse a interface Página Ą Por Intervalo de Tempo . 

ˑ Selecione o canal (ou ponto de monitoramento), defina a hora de início e a hora de término, 

selecione a fonte de gravação e clique em [Pesquisar].  

 

 

 
 

˒ Clique em   para reproduzir a gravação . 

 

 
 

Clique em  no canto superior direito para exibir no modo de tela cheia . 

Clique duas vezes na imagem para alternar para o modo de pesquisa por divisões po r dia. Na interface 

acima, clique em   para alternar para o modo de pesquisa por divisão de hora . 
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Clique duas vezes na imagem para alternar para o modo de busca por fatias de 5 minutos. Clique em  

 para retornar ao modo de pesquisa por divisão por dia ;  

 

 
     

  Na interface acima, clique em   para retornar ao modo de pesquisa por divisão por hora  

Backup : Na interface Pesquisar por intervalo de tempo, selecione uma divisão de tempo e clique em 

"Backup" para fazer backup do arquivo de registro durante e sse período rapidamente . 

 

 Reprodução por evento  

ː Acesse a interface Ą Página Por Evento . 

ˑ Selecione o ponto de monitoramento desejado, defina a fonte de registro, a hora de início e a 

hora de término e verifique os eventos . 
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˒ Clique em [Pesquisar]. Os dado s da gravação pesquisada serão listados. Clique em   para 

reproduzir a gravação; clique em   to back up the record data.  

 

 Reprodução por tag  

 Acesse Página Ą Reprodução de Gravação . 

 Selecione um canal e coloque o cursor no centro direito. Em seguida, um íco ne de tag  ( ) 

aparecerá. Clique neste ícone para adicionar a tag. . 

 Acesse Página Ą Página Por Tag. Selecione a hora de início e clique em [Atualizar] para pesquisar 

as etiquetas adicionadas .  

 Clique em   na coluna de reprodução para reprod uzir a gravação . 

 

 
 

 Backup  

Na interface do Menu Principal, clique em "Backup" para acessar a interface Backup. As etapas de 

configuração são as seguintes : 

ː Selecione o ponto de monitoramento desejado . 

ˑ Selecione a data e clique em "Mais" para selecionar o h orário de início e término e o tipo de evento . 

˒ Clique em  /  para obter registros do dispositivo ou servidor de armazenamento . 

˓ Defina a hora de início e a hora de término do backup. Depois clique em [Backup] .  

˔ O progresso do backup será vi sto durante o backup da gravação. Clique em   para pausar; 

clique em   para parar de fazer backup da gravação; clique em   para limpar a lista de backup . 

 

 
 

"Backup no Dispositivo": Esta função é aplicada aos dispositivos NVR adicionados. Pesquise a 

grava ção no HD do NVR nesta interface e insira um dispositivo de armazenamento USB na porta USB 

do NVR e clique neste botão.  

Em seguida, os arquivos gravados serão copiados para o dispositivo de armazenamento USB 

remotamente . 

 

 Pesquisar imagem  

Nesta interface, as imagens armazenadas no cartão SD ou no servidor de armazenamento podem ser 
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pesquisadas e visualizadas.  

 
 

ː Selecione o dispositivo . 

 Defina a hora de início e a hora de término . 

 Escolha eventos . 

  Clique em [Pesquisar]  
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 Gerenciamento de alarme  
 

 Configuração do servidor de alarme  

O servidor de alarme é responsável por receber e gravar informações de alarme dos dispositivos 

conectados  e depois enviar as informações de alarme para o sistema ou dispositivos do terminal do 

usuário relevantes, de  acordo com as configurações anteriores de alarme. Existe um servidor de alarme 

padrão . 

Acesse a página Inicial Ą Adicionar, Editar ou Excluir Dispositivo  ĄInterface do Servidor de Alarme 

do dispositivo para exibir o status on -line do servidor de alarme. Se não es tiver on -line, verifique sua 

conexão de rede . 

 

 
 

Clique em   para modificar o servidor de alarme adicionado; clique em   para excluir o servidor 

de alarme adicionado . 

 

 

 

ː Acesse a interface Página Inicial Ą Configuração do Dispositivo . 

 

 

 

Selecione o dispositivo desejado para ativar os alarmes (consulte o manual do usuário do dispositivo 

correspondente para obter as configurações detalhadas) . 

ˑ Acesse a interface Página Inicial Ą Central de Alarmes Ą Vinculação de Alarme . 
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Selecione a área, o tipo de alarme e ative os vínculos de alarme.  

TUDO ATIVADO: ativa todos os vínculos de alarme do tipo e área de alarme corrente (horário excluído).  

TUDO DESLIGADO: desativa todos os vínculos de alarme do tipo e área de alarme corrente (horário 

excluído) . 

Selecione  ao lado do nome do dispositivo e selecione çLIGADOè para ativar todos os v²nculos de 

alarme do dispositivo (horário excluído) . 

 

 
 

Selecione  ao lado do título (como gravação) para ativar a vinculação de gravação de todos os 

dispositi vos (programação excluída).  

As configurações de vinculação de alarme do controle PTZ, gravação, exibição de alarme, instantâneo, 

saída de alarme e TV Wall são iguais entre si. Veja aqui a vinculação da gravação, por exemplo, para 

introduzir as etapas de co nfiguração . 

 

 
 

Verifique o canal selecionável e clique em   para selecionar o canal; verifique o canal selecionado e 

clique em   para remover este canal; clique em  para selecionar todos os canais; clique em  

 para remover todos os canais selecionados .  

Após a seleção dos canais, selecione "Ativar" e clique em "OK" para salvar as configurações . 

 

˒ Definir programação de alarme. Selecione o cronograma do dispositivo desejado. 7* 24 ou 5*24 é 

o cronograma padrão. Outras programações precisam ser definidas com  antecedência. Clique na guia 

"Configuração da Programação" para definir (consulte Programação da Gravação Em para definir a 

programação para obter detalhes) . 

 

 

Clique na guia çSa²da de Alarme Manualè para ir para a interface seguinte . 
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Selecione a câmera e clique em [Armar Saída Alarme] para disparar manualmente o alarme para fora 

da câmera; clique em [Fechar Saída Alarme] para desligar manualmente o alarme da câmera . 

 

 

Clique na guia çConfigura­«o SOPè na interface do centro de alarme para ir para a seguinte interface, 

como mostrado abaixo . 

1. Clique em "+" para adicionar um nome SOP. É possível adicionar no máximo 10 POP . 

2. Clique em "Criar" para criar uma ação SOP. Cada SOP pode criar 5 ações SOP . 

3. Clique em   estende r a lista de alarmes .  

4. Clique em   para lidar com o alarme. Selecione a ação SOP e clique em "Salvar processo". 

Depois disso, escolha a disposição e insira a observação conforme necessário . 

A disposição inclui: alarme falso, alarme verdadeiro, teste do cli ente, evento técnico, teste de 

serviço . 

 

 

 
 

Depois que o alarme é processado, o status e a disposição de manipulação do alarme serão mostrados 

abaixo . 

 

 
 

Se você criar mais de um SOP, poderá designá -lo para os dispositivos de codificação adicionados.  Vá 

para Início -> Gerenciamento de recursos -> Adicionar, editar ou excluir dispositivo -> Interface de 

codificação do dispositivo. Em seguida, clique em [Selecionar SOP] para selecionar o SOP e os 

dispositivos de codificação . 
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Selecione o SOP. Em seg uida, verifique o dispositivo desejado e clique em   para selecioná -lo. Por 

fim, clique em [OK] para salvar as configurações . 

Depois disso, você pode escolher a ação SOP correspondente ao lidar com o alarme da câmera . 

 

 Exibição de alarme  

Após definir o vín culo de visualização do alarme, a janela de visualização do alarme será exibida 

quando um alarme for disparado .  

 

 

 

 

Clique em   no canto inferior direito para expandir a lista de alarmes, como mostrado acima. Passe 

o mouse sobre o topo da lista de alarme s e será exibida uma seta bidirecional. Arraste a lista de 

alarmes para cima ou para baixo para ampliar ou reduzir a lista de alarmes . 

 

Clique em   ou  para reproduzir a gravação ou as imagens capturadas; clique em  para 

excluir informações de alarme . 

 






















































































































